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Model DCD  

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium 

Membrane PTFE, PFA, Stainless steel, Aluminium 

Dimensions DN ½”(15) – DN 40”(1000) 

Rupture pressure 0.01 - 110 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature  membrane in PTFE/PFA max 265°C , up to 480°C (depending on the membrane) 

Operating margin 80% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings Yes 

Container HI/A, HI/P, HI/F, HTC 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

Donadon SDD DCD rupture discs are composite 
conventional discs formed by three parts: 
• a slotted, perforated metal part 
• a seal membrane (usually in PTFE but also 
available in many other metallic or non-metallic 
materials) 
• a protection section 
 
It is excellent for use with gas and liquids in 
static conditions and excellent for low pressures. 
DCD discs react to excessive pressure with total 
opening in a few milliseconds without 

fragmentation. They are therefore recommended for valve protection. Supports may be provided for 
vacuum or counter-pressure protection. 
 
Composite DONADON SDD rupture discs may also be used for simultaneous protection from pressure 
and vacuum. 
 

DONADON SDD DCD rupture discs 
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Модель DCD  

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан 

Мембрана ПТФЭ, ПФА, нержавеющая сталь, алюминий 

Размеры DN ½”(15) – DN 40”(1000) 

Давление разрыва 0,01 - 110 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура  мембрана из ПФТЭ/ПФА макс.  265°C ; до 480°C (в зависимости от мембраны ) 

Рабочий предел 80% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Да 

Контейнер HI/A, HI/P, HI/F, HTC 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD типа  DCD - это 
композитная мембрана, состоящая из трех частей: 
•  металлическая надсеченная и перфорированная секция 
•   уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ 
(политетрафторэтилен), но имеется также широкая гамма 
других материалов) 
•  нижняя защитная секция 
 
Превосходна для применения с газами и жидкостями в 

статических условиях, отлично подходит для низких давлений. 
При избыточном давлении  мембрана SCR/NS срабатывает с полным открытием в тысячные доли 
секунды, не образуя осколков. Поэтому она пригодна для защиты клапанов. Доступны также опоры для 
вакуума и обратного давления. 
 
Композитные разрывные предохранительные мембраны DONADON SDD могут быть также изготовлены 
для одновременной защиты от давления и разрежения. 
 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа DCD 
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Model Y90 

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium, Tantalum 

Dimensions DN 1”(25) – DN 8”(200) 

Rupture pressure 0.2 - 70 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature From – 196°C up to 480°C  

Operating margin 90% - Able to reach 95% depending on the conditions of service 

Fragmentation No 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Very good 

Linings Yes 

Container HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

The Donadon SDD Y90 rupture discs obtained with NS Nanoscored 
technology are compression or reverse circumference micro-scored discs.  
 
The camber of the convex disc is not modified by the operating pressure 
except on reaching reverse pressure. This device works with ratios of up to 
95% between operating and rupture pressure and withstands thousands of 
cycles without jeopardising its reliability. 
 
At the moment of reversion, the disc ruptures in a few thousandths of a 
second along the scored line without fragments and with full opening. Y90 
discs have lower sensitivity to variations in temperature with respect to 

conventional discs and therefore are very useful in applications with large temperature variations. 
 
They are especially suitable for use with gas and liquids (with the presence of a special gas cushion) and for 
protecting pressure relief valves. The wide choice of materials and the thickness used make Y90 discs very 
resistant to corrosion. Greater protection can be obtained using a PTFE lining, which can be applied to the 
process side of the disc. 
Vacuum support is not required. 

DONADON SDD Y90 rupture discs 
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Модель Y90 

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан, тантал 

Размеры DN 1”(25) – DN 8”(200) 

Давление разрыва 0,2 - 70 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура От – 196°C до 480°C  

Рабочий предел 90% - В состоянии достигать 95% в зависимости от условий эксплуатации 

Образование осколков Нет 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Покрытие Да 

Контейнер HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD типа Y90 получена с помощью технологии  
NS Nanoscored и представляет собой мембрану  с компрессионной нагрузкой 
или обратного действия с микронасечками по окружности.  
 
Выпуклость мембраны не изменяется рабочим давлением, если не было 
достигнуто обратное давление. Что позволяет устройству работать с  
соотношением рабочего и разрывного давления  вплоть до 95% и выдерживать 
тысячи циклов без ухудшения ее надежности. 
 
В момент инверсии раскрытие мембраны происходит за тысячные доли 
секунды по линии насечки, что предотвращает  образование осколков и 

обеспечивает полное раскрытие. Мембрана типа Y90 подвергается в меньшей степени изменениям температур, чем 
обычные мембраны, поэтому является особенно пригодной там, где предусматриваются значительные колебания 
температуры. 
 
Особенно рекомендуется для работы только с газом или жидкостями (с целесообразным наличием газовой 
подушки) и для изоляции предохранительных клапанов. Широкий спектр доступных материалов и использование 
соответствующей толщины позволяют мембране типа Y90 иметь высокую устойчивость к коррозии; более высокая 
степень предохранения может быть достигнута посредством нанесения покрытия из ПТФЭ на сторону процесса. 
Не требует вакуумной опоры. 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа Y90 
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Model TCD  

Materials Stainless steel 

Membrane PTFE, PFA 

Dimensions DN 2"(50) – DN 2"1/2(65) – DN 3"(80) 

Rupture pressure from 3 to 5 bar g 

Tolerance  +/- 5 %  

Operating temperature up to 265 °C 

Operating margin '80% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings Yes 

Container Directly mounted 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

Donadon SDD TCD rupture discs are 
composite discs formed by four parts: 
• a slotted, perforated metal part 
• a seal membrane (usually in PTFE but also 
available in many other metallic or non-
metallic materials) 
• a protection section 
• a calibration ring 
 
This disc has been designed especially to be 
mounted on road or rail tankers containing 
liquids and gas in static, cycling and 
pulsating conditions.  
TCD discs react to excessive pressure with 
total opening in a few milliseconds. They are 
therefore recommended for valve 

protection. Supports may be provided for vacuum or counter-pressure protection. 
 

DONADON SDD TCD rupture discs 
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Модель TCD  

Материалы Нержавеющая сталь 

Мембрана ПТФЭ, ПФА 

Размеры DN 2"(50) – DN 2"1/2(65) – DN 3"(80) 

Давление разрыва от  3 до 5 бар изб. д. 

Допуск  +/- 5 %  

Рабочая температура до  265 °C 

Рабочий предел '80% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Да 

Контейнер Непосредственный монтаж 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD TCD - это 
композитная мембрана, состоящая из четырех 
частей: 
•  металлическая надсеченная и 
перфорированная секция 
•   уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ 
(политетрафторэтилен), но имеется также 
широкая гамма других материалов) 
•  нижняя защитная секция 
•  одно калибровочное кольцо 
 
Эта мембрана была специально разработана для 
установки на автоцистернах или 
железнодорожных вагонах-цистернах, 

содержащих жидкости и газ в  статических, циклических и пульсирующих состояниях.  
При избыточном давлении мембрана TCD срабатывает в тысячные доли секунды с полным раскрытием. 
Поэтому она пригодна для защиты клапанов. Доступны также опоры для вакуума и обратного давления. 
 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа TCD 
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Model SU/T  

Materials Stainless steel 

Dimensions from DN 3 to DN 40 

Rupture pressure 20 - 1150 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 10% 

Operating temperature Up to 480 °C 

Operating margin 80% 

Vacuum support No 

Fragmentation Yes (Without fragmentation in special execution) 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good 

Container Included, direct mounting 

PED Certification [CE STAMP] Available 

Donadon SDD SU/T sealed units are formed by a threaded connector 
containing a calibrated rupture disc. The rupture disc is welded to the 
connector. These units have been designed to make small disc 
mounting in plants easy and reliable, to 
simplify handling without need of 
specialised personnel.  
 
SU/T sealed units are suitable for use 
with gases and liquids in cycling and 
pulsating conditions. SU/T sealed units 
react to over-pressure in a few 
milliseconds and are recommended for 
protection of plants, plant equipment 
and containers. 
 

DONADON SDD SU/T sealed units 
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Модель SU/T  

Материалы Нержавеющая сталь 

Размеры от DN 3 до DN 40 

Давление разрыва 20 - 1150 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 10% 

Рабочая температура до  480 °C 

Рабочий предел 80% 

Вакуумная опора Нет 

Образование осколков Да (Без образования осколков при специальном исполнении) 

Использование под клапаном Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Контейнер Включен, непосредственный монтаж 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Герметичные блоки Donadon SDD типа SU/T состоят из резьбового 
соединения, содержащего калиброванную разрывную мембрану.  
Разрывная мембрана приварена к соединению. Эти блоки были 
специально разработаны для того, чтобы 
сделать более легкой и надежной установку 
в оборудование мембран небольшого 
размера, что может представлять сложность 
при отсутствии специализированного 
персонала.  
 
Герметичные блоки SU/T  подходят для 
использования с газами и жидкостями также 
в условиях циклических или пульсирующих 

давлений. При избыточном давлении герметичные блоки SU/T  
срабатывают в тысячные доли секунды и рекомендуются для защиты 
установок, аппаратуры и емкостей. 
 

Герметичный блок DONADON SDD типа SU/T 
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Model SU/M 

Materials Stainless steel 

Dimensions from DN 3 to DN 40 

Rupture pressure 20 - 1150 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 10% 

Operating temperature Up to 480 °C 

Operating margin 80% 

Vacuum support No 

Fragmentation Yes (Without fragmentation in special execution) 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good 

Container Included, direct mounting 

PED Certification [CE STAMP] Available 

 
 
 
Donadon SDD SU/M sealed units are formed by a threaded connector, 
formed by two pieces, containing a calibrated rupture disc. The rupture 
disc is inserted in the threaded and sealed container. These units have 
been designed to make small disc mounting in plants easy and reliable, 
to simplify handling without need of specialised personnel.  
 
SU/M sealed units are suitable for use with gases and liquids in cycling 
and pulsating conditions. SU/M sealed units react to over-pressure in a 
few milliseconds and are recommended for protection of plants, plant 
equipment and containers. 

DONADON SDD SU/M sealed units 
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Модель SU/M 

Материалы Нержавеющая сталь 

Размеры от DN 3 до DN 40 

Давление разрыва 20 - 1150 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 10% 

Рабочая температура до  480 °C 

Рабочий предел 80% 

Вакуумная опора Нет 

Образование осколков Да (Без образования осколков при специальном исполнении) 

Использование под клапаном Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Контейнер Включен, непосредственный монтаж 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

 
 
 
Герметичные блоки Donadon SDD типа SU/M состоят из резьбового 
соединения, состоящего из двух частей, и содержащего 
калиброванную разрывную мембрану. Разрывная мембрана 
помещена в резьбовой и герметичный контейнер. Эти блоки были 
специально разработаны для того, чтобы сделать более легкой и 
надежной установку в оборудование мембран небольшого размера, 
что может представлять сложность при отсутствии 
специализированного персонала.  
 
Герметичные блоки SU/M  подходят для использования с газами и 
жидкостями также в условиях циклических или пульсирующих 
давлений. При избыточном давлении герметичные блоки SU/M  
срабатывают в тысячные доли секунды и рекомендуются для защиты 
установок, аппаратуры и емкостей. 

Герметичный блок DONADON SDD типа SU/M 
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Model STD  

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium 

Dimensions DN ½”(15) – DN 24”(600) 

Rupture pressure 5 - 1150 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature up to 480 °C 

Operating margin 70% 

Fragmentation Yes 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good 

Linings Yes 

Container SU/M, SU/T, HI/A, HI/P, HI/F 

PED Certification [CE STAMP] Available 

Donadon SDD STD rupture discs are conventional concave solid discs. 
This is a simple and reliable system used with gas and liquids in cyclic and pulsating pressure 
conditions. SCS discs react to excessive pressure in a few milliseconds.  Supports may be provided for 
vacuum or counter-pressure protection. 

DONADON SDD STD rupture discs 
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Модель STD  

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан 

Размеры DN ½”(15) – DN 24”(600) 

Давление разрыва 5 - 1150 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура до  480 °C 

Рабочий предел 70% 

Образование осколков Да 

Использование под клапаном Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Покрытие Да 

Контейнер SU/M, SU/T, HI/A, HI/P, HI/F 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Разрывная мембрана Donadon STD - это обычная вогнутая мембрана  сплошного типа. 
Это простая и надежная система защиты, пригодная для использования с газами и жидкостями, 
также в условиях циклических или пульсирующих давлений. При избыточном давлении мембрана 
STD срабатывает в тысячные доли секунды.  Доступны также опоры для вакуума и обратного 
давления. 

Разрывная предохранительная мембрана  

DONADON SDD типа STD 
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Model SCR 

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium, Tantalum 

Dimensions DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Rupture pressure 0,41 bar g (6 psi g)- 137 bar g (2000 psi g) (depending on material and diameter) 

Kr g 0.48 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature From – 196°C up to 480°C  

Operating margin 90% - Able to reach 95% depending on the conditions of service 

Fragmentation No 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Very good 

Linings Yes 

Container HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

ASME Certification [UD STAMP] Available 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

DONADON SDD SCR Rupture discs obtained with NS 
Nanoscored technology are compression or reverse discs 
with micro-scored calibrated sections opening in petals, 
characterised by the presence of 4, 6 or more radial 
scoring. 
 
This allows for better opening reducing the risk of petal 
detachment.  
This makes Donadon SDD SCR rupture discs suitable both 
at high and at low bursting pressure and can be used only 
with gas and liquids (with the presence of a special gas 
cushion) also in cycling and pulsating conditions without 
reduction of safety margins. 

SCR discs react to excessive pressure in a few milliseconds without fragmentation.  
 
They are especially suited for protection of pressure relief valves. 
 
Donadon SDD SCR Nanoscored rupture discs allow for a ratio between operating and bursting pressure up to 
95% and have a very good resistance to corrosion. Corrosion resistance may be additionally improved with 
PTFE lining. In addition, SCR discs can be subject to absolute vacuum conditions without need for supports. 

DONADON SDD SCR rupture discs 
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Модель SCR 

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан, тантал 

Размеры DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Давление разрыва 0,41 bar g (6 psi g)- 137 bar g (2000 psi g) (в зависимости от материала и диаметра) 

Kr g 0,48 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура От – 196°C до 480°C  

Рабочий предел 90% - В состоянии достигать 95% в зависимости от условий эксплуатации 

Образование осколков Нет 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Покрытие Да 

Контейнер HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация  ASME [UD STAMP] Доступно 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD типа SCR   получена с помощью технологии  
NS Nanoscored и представляет собой мембрану с компрессионной нагрузкой или 
обратного действия с калиброванной секцией типа микронасечек в форме 
лепестков, характеризующаяся наличием 4, 6 или более радиальных насечек. 
 
Это обеспечивает более полное раскрытие и большую сопротивляемость отрыву 
лепестков.  
Что делает разрывную мембрану Donadon SDD SCR  особенно пригодной как для 

высоких, так и для низких  значений давления взрыва 
и для работы только с газом и жидкостями (с целесообразным наличием газовой подушки), также в условиях 
циклически меняющегося и пульсирующего давления без ухудшения  ее надежности. 
При избыточном давлении мембрана SCR срабатывает в тысячные доли секунды, не образуя осколков.  
 
Особенно подходит для защиты предохранительных клапанов. 
Разрывная мембрана Donadon SDD Nanoscored типа  SCR обеспечивает соотношение рабочего и разрывного 
давления  вплоть до 95% и обладает отличной устойчивостью к коррозии. Большая защита может быть получена с 
помощью покрытия из материала ПТФЭ. Кроме того, мембраны SCR  могут  работать в условиях полного вакуума 
без необходимости использования вакуумных опор. 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа SCR 
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Model SCD 

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium, Tantalum 

Dimensions DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Rupture pressure 2 bar g (30 psi g) - 413 bar g (6000 psi g) (depending on material and diameter) 

Kr gl 1.33 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature From – 196°C up to 480°C  

Operating margin 85% 

Fragmentation No 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Very good 

Linings Yes 

Container HI/A, HI/P, HI/F, HTC 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

ASME Certification [UD STAMP] Available 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

DONADON SDD SCD Rupture discs obtained with NS 
Nanoscored technology are discs with micro-scored 
calibrated sections opening in petals, characterised by the 
presence of 4, 6 or more radial scoring. 
 
This allows for better opening reducing the risk of petal 
detachment. This makes Donadon SDD SCD rupture discs 
especially suitable at high bursting pressure. They are used 
with gas and liquids also in cycling and pulsating conditions 
without reduction of safety margins. 
 

SCD discs react to excessive pressure in a few milliseconds without fragmentation.  
They are especially suited for protection of pressure relief valves. Donadon SDD SCD rupture discs 
allow for a ratio between operating and bursting pressure up to 85% and have a very good resistance 
to corrosion. Corrosion resistance may be additionally improved with PTFE lining. 
 
In addition, SCD discs can, in many cases, be subject to absolute vacuum conditions without need for 
supports. 

DONADON SDD SCD rupture discs 
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Модель SCD 

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан, тантал 

Размеры DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Давление разрыва 2 bar g (30 psi g) - 413 bar g (6000 psi g) (в зависимости от материала и диаметра) 

Kr gl 1,33 

Допуск от  +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура От – 196°C до 480°C  

Рабочий предел 85% 

Образование осколков Нет 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Покрытие Да 

Контейнер HI/A, HI/P, HI/F, HTC 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация  ASME [UD STAMP] Доступно 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана  Donadon SDD типа SCD  получена с помощью 
технологии  NS Nanoscored  и представляет собой мембрану с 
калиброванной секцией типа микронасечек в форме лепестков, 
характеризующаяся наличием 4, 6 или более радиальных насечек. 
 
Это обеспечивает более полное раскрытие и большую 
сопротивляемость отрыву лепестков. Что делает разрывную мембрану  
Donadon SDD SCD  особенно пригодной для высоких значений 
давления взрыва. Она подходит для использования с газами или 
жидкостями также в условиях циклических или пульсирующих 
давлений, не причиняя ущерб безопасности. 

 
При избыточном давлении мембрана SCD срабатывает в тысячные доли секунды, не образуя осколков.  
Особенно подходит для защиты предохранительных клапанов. Разрывная мембрана Donadon SDD типа SCD 
обеспечивает соотношение рабочего и разрывного давления  вплоть до 85% и обладает отличной устойчивостью к 
коррозии. Большая защита может быть получена с помощью покрытия из материала ПТФЭ. 
 
Кроме того, мембраны SCD во многих случаях могут  работать в условиях полного вакуума без необходимости 
использования вакуумных опор. 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа SCD 
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Donadon NS NanoScored rupture discs are very 
well suited for sanitary application in 
Pharmaceutical, Food and Biotech industries, for 
plants with C.I.P. (cleaning in place) and S.I.P. 
(steaming in place) technology and productions 
according to Good Manufacturing Practices 
(GMP). 
 
Donadon SDD NS NanoScored rupture discs can 
be installed in Clamp type connectors 
(sanitary, Tri-Clamp, Tank Collection) and are 
completely made of metal (Stainless Steel AISI 
316L or other alloys according to customer 
specifications) and have a smooth process 
contact surface.  
 
NS NanoScored technology is suitable for 

manufacturing rupture discs with a wide range of rupture pressure for all diameters.  
 
In many cases, Donadon SDD NS NanoScored discs can be manufactured with built-in full vacuum 
resistance, without need of vacuum supports. A very important aspect is disc availability for non-PED 
applications (pressure lower than 0.5 barg) with vacuum resistance for diameters 1” ½ (DN 40) and 
above. 
 
NS NanoScored series for Clamp connectors include both traditional rupture discs  
(tension) like the SCD model and reverse discs (compression) like models SCR, Y90 and KRD.  
They fully open in all cases without fragmentation. 
 
Standard seals are in FDA-certified PTFE. NS NanoScored rupture discs can be supplied upon request 
with seals certified in accordance with UPS class VI regulations. 

Donadon SDD NS NanoScored rupture discs for sanitary 
applications 
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Разрывные предохранительные мембраны Donadon 
SDD NS  NanoScored особенно подходят для 
асептического применения в фармацевтической, 
пищевой и биотехнологической промышленности для 
установок с технологией  очистки на месте C.I.P. 
(cleaning in place) и стерилизации на месте S.I.P. 
(steaming in place) и производств, соответствующих  
Требованиям надлежащей производственной практики 
или Good Manufacturing Practices (GMP). 
 
Разрывные мембраны Donadon SDD NS NanoScored 
могут быть установлены в соединения типа clamp 
(санитарно-гигиенические, Tri-Clamp, Tank Connection), 
полностью изготовлены из металла (нержавеющая 
сталь AISI 316L или другие сплавы в соответствии с 
требованиями заказчика) и имеют гладкую поверхность, 
находящуюся в контакте с технологическим процессом.  

 
Технология NS NanoScored позволяет изготавливать разрывные предохранительные мембраны с широким 
спектром  давлений разрыва для всех диаметров.  
 
Во многих случаях мембраны Donadon SDD NS NanoScored могут быть изготовлены с собственной устойчивостью к 
вакууму, без необходимости использования опор. Наиболее показательна пригодность мембран для  применения 
вне области директивы по оборудованию, работающему под давлением, PED  (давление ниже 0,5 бар изб.) и 
устойчивость к вакууму для диаметров 1” ½ (DN 40) и выше. 
 
Серия NS NanoScored для соединений Clamp включает в себя как стандартные разрывные мембраны  
(на растяжение) как модель   SCD, так и обратного действия (на сжатие), как модель SCR, Y90 и KRD.  
В любых случаях они раскрываются полностью, без образования осколков. 
 
Стандартные уплотнения выполнены из материала ПТФЭ, сертифицированного FDA (Управление по контролю за 
качеством пищевых и фармацевтических препаратов). Разрывные предохранительные мембраны NS NanoScored по 
запросу могут поставляться с уплотнениями, сертифицированными согласно нормативу USP класс VI. 

Разрывные предохранительные мембраны Donadon NS 

NanoScored для асептического  применения 

http://www.donadonsdd.com/


Donadon SDD Srl 
Via Franceschelli, 7 20011 Corbetta - MI - Italy 

VAT code IT04022770962  
@: donadonsdd@donadonsdd.com 

P: +39 02 90 11 10 01     F: +39 02 90 11 22 10 
www.donadonsdd.com 

Model PS/R 

Materials Stainless steel 

Membrane PTFE 

Dimensions Min 365X645 – Max 920X920 

Rupture pressure 0.1 bar g  

Tolerance from +/- 10 % to +/- 20% 

Operating temperature Up to 260°C 

Operating margin 50%-70% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Rupture indicator Electrical, Inductive 

Linings Yes 

Donadon SDD PS/R rectangular vent panels 
are composite tension panels composed of 
three parts: 
• a calibrated metal part 
• a seal membrane (usually in PTFE) 
• a metal protection section 
Vacuum supports are also available. 
 
Explosion vent panels are suitable for use with 
gas and/or dust in static, pulsating and cyclic 
conditions. They usually have very low vent 
pressures (standard 0.1 bar g). Panels are 
mainly fitted to dust manifolds, dryers, 
troughs, silos, separators, mixers, boosters, 

air purifiers, sieves and filters. 
 
They can be fitted between welded frames or non-machined profiles in carbon or stainless steel. 
Machined frames or expensive containers are not necessary. 
 
Panels can be supplied in ATEX (PS/EX) execution and EX II GD and EX II D certified. They can therefore 
be installed in locations with presence of explosive atmospheres (zones classified as category 0, 20, 1, 
21, 2, and 20 according to European Directive ATEX 94/9/CE). 

DONADON SDD PS-R vent panels 
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Модель PS/R 

Материалы Нержавеющая сталь 

Мембрана ПТФЭ 

Размеры Мин. 365X645 – Макс. 920X920 

Давление разрыва 0,1 бар изб. д.  

Допуск от +/- 10 % до +/- 20% 

Рабочая температура до  260°C 

Рабочий предел 50%-70% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Датчик разрыва мембраны Электрический, индуктивный 

Покрытие Да 

Прямоугольные разрывные панели Donadon SDD типа PS/
R - композитные панели , работающие на разрыв под 
давлением, состоят из трех частей: 
• калиброванная металлическая секция 
•  уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ) 
•  нижняя защитная секция из металла 
кроме этого, они могут поставляться с опорой для вакуума. 
 
Взрыворазрядные  панели, сбрасывающие давление при 
взрыве, пригодны для использования с газами и/или 

пылью при статических, циклически меняющихся и пульсирующих режимах. Обычно они имеют очень 
низкое давление сброса (стандартно 0,1 бар изб. д.). Панели в основном устанавливаются на 
пылеуловители, сушильные установки, каналы, силосы, сепараторы, смесители, элеваторы, 
воздухоочистители, просеиватели и фильтры. 
 
Их монтаж можно выполнить между  рамами, сваренными из необработанных профилей из углеродистой 
или нержавеющей стали. Не требуются рамы, обработанные машинным способом или дорогостоящие 
контейнеры. 
 
Могут поставляться в исполнении  ATEX (PS/EX) и с сертификатами EX II GD и EX II D. Поэтому они могут 
использоваться в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой (классифицированные зоны 0, 
20, 1, 21, 2, и 20 согласно Европейской директиве  ATEX 94/9/CE)  

Взрыворазрядные панели DONADON SDD типа PS-R 
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Model PS/C 

Materials Stainless steel 

Membrane PTFE 

Dimensions Min DN 250 – Max DN 900 

Rupture pressure 0.1 bar g  

Tolerance from +/- 10 % to +/- 20% 

Operating temperature Up to 260°C 

Operating margin 50%-70% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Rupture indicator Electrical, Inductive 

Linings Yes 

Donadon SDD PS/C circular vent panels are 
composite tension panels composed of 
three parts: 
• a calibrated metal part 
• a seal membrane (usually in PTFE) 
• a metal protection section 
Vacuum supports are also available. 
 
Explosion vent panels are suitable for use 
with gas and/or dust in static, pulsating and 
cyclic conditions. They usually have very low 
vent pressures (standard 0.1 bar g). Panels 
are mainly fitted to dust manifolds, dryers, 

troughs, silos, separators, mixers, boosters, air purifiers, sieves and filters. 
 
They can be fitted between welded frames or non-machined profiles in carbon or stainless steel. 
Machined frames or expensive containers are not necessary. 
 
Panels can be supplied in ATEX (PS/EX) execution and EX II GD and EX II D certified. They can therefore 
be installed in locations with presence of explosive atmospheres (zones classified as category 0, 20, 1, 
21, 2, and 20 according to European Directive ATEX 94/9/CE). 

DONADON SDD PS-C vent panels 
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Модель PS/C 

Материалы Нержавеющая сталь 

Мембрана ПТФЭ 

Размеры Мин. DN 250 – Макс. DN 900 

Давление разрыва 0,1 бар изб. д.  

Допуск от +/- 10 % до +/- 20% 

Рабочая температура до  260°C 

Рабочий предел 50%-70% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Датчик разрыва мембраны Электрический, индуктивный 

Покрытие Да 

Круглые  взрыворазрядные панели Donadon 
SDD типа PS/C  - композитные панели , 
работающие на разрыв под давлением, 
состоят из трех частей: 
• калиброванная металлическая секция 
•  уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ) 
•  нижняя защитная секция из металла 
кроме этого, они могут поставляться с опорой 
для вакуума. 
 
Взрыворазрядные  панели, сбрасывающие 
давление при взрыве, пригодны для 

использования с газами и/или пылью при статических, циклически меняющихся и пульсирующих 
режимах. Обычно они имеют очень низкое давление сброса (стандартно 0,1 бар изб. д.). Панели в 
основном устанавливаются на пылеуловители, сушильные установки, каналы, силосы, сепараторы, 
смесители, элеваторы, воздухоочистители, просеиватели и фильтры. 
Их монтаж можно выполнить между  рамами, сваренными из необработанных профилей из углеродистой 
или нержавеющей стали. Не требуются рамы, обработанные машинным способом или дорогостоящие 
контейнеры. 
 
Могут быть поставлены в исполнении  ATEX (PS/EX) и с сертификатами EX II GD и EX II D. Поэтому они могут 
использоваться в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой (классифицированные зоны 0, 
20, 1, 21, 2, и 20 согласно Европейской директиве  ATEX 94/9/CE) 

Взрыворазрядные панели DONADON SDD типа PS-C 
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Model OFI 04  OFI 07 

Optical fibre Plastic Glass with steel protection 

Operating temperature From -55 to +70°C/+105°C From -40°C to +250°C 

Minimum bending radius R25 R23 

Optical rupture indicators Donadon OFI 04 and OFI 07 are very 
simple and reliable instruments for detecting bursting of discs.  
The terminals of the optical fibres are installed in the disc holder 
in a suitable position and are connected to an amplifier. 
Light transmission between the two optical fibres is interrupted 
by the bursting of the disc and a signal is sent to the plant’s 
safety system. 
If the amplifier is in an ATEX classified zone 1, 21, 2, 22, it must be 
installed inside an Ex d certified box. 
There are no electrical or moving parts in contact with the 
equipment to be controlled and therefore OFI indicators are not 
an ignition source. 

OFI 04 and OFI 07 indicators are not damaged by the opening of the disc and therefore do not need to 
be replaced. Cleaning protection slides is recommended. 
OFI 04 and OFI 07 indicate the opening of the disc for any maintenance or replacement. 
 
Zone installation depends on barrier type:  
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22 

DONADON SDD OFI 04 and OFI 07 rupture indicators 

Technical optical fibre properties  

Technical amplifier properties 

Amplifier supply power 12-24 VDC  12-24 VDC  

Amplifier consumption 45 mA max 45 mA max 

Ampl. operating temperature From -10°C to +60°C From -10°C to +60°C 

Feedback time 1 msec 1 msec 

Degree of protection IP64 IP64 

Amplifier material ABS ABS 

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 

http://www.donadonsdd.com/


Donadon SDD Srl 
Via Franceschelli, 7 20011 Corbetta - MI - Italy 

VAT code IT04022770962  
@: donadonsdd@donadonsdd.com 

P: +39 02 90 11 10 01     F: +39 02 90 11 22 10 
www.donadonsdd.com 

Модель OFI 04  OFI 07 

Оптическое волокно Пластик Стекло с защитой из стали 

Рабочая температура От  -55 до +70°C/+105°C От -40°C до +250°C 

Минимальный радиус 
кривизны 

R25 R23 

Оптические сигнализаторы разрыва типа Donadon OFI 04 и OFI 07 - это 
простые и эффективные приборы для определения произошедшего 
разрыва разрывных мембран.  
выходы оптических волокон установлены на держателе мембраны в 
надлежащей позиции и подсоединены к усилителю. 
Когда мембрана раскрывается, она прерывает проход луча между двумя 
оптическими волокнами и подает сигнал системе безопасности 
производственного объекта. 
Если усилитель находится в классифицированной зоне ATEX 1,21, 2, 22, он 
должен быть установлен внутри защитной оболочки, сертифицированной  
Ex d. 
Здесь отсутствуют электроприборы или движущиеся приборы, 

находящиеся в контакте с контролируемой аппаратурой, следовательно, сигнализатор  OFI не является источником 
возгорания. 
Сигнализаторы OFI 04 и OFI 07 не повреждаются при открытии мембраны и поэтому могут быть  многократно 
использованы, рекомендуется только очистка стеклянных защитных линз. 
Индикаторы OFI 04 и OFI 07 сигнализируют о раскрытии мембраны при соответствующих операциях технического 
обслуживания и замены.  
Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера:  
• барьер Ex ia  -->  зона 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• барьер Ex ib  --> зона 1; 21; 2; 22 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  OFI 04 и OFI 07 

Технические характеристики оптического волокна 

Технические характеристики усилителя 

Питание усилителя 12-24 В пост.т.  12-24 В пост.т.  

Потребление усилителя 45 мА макс. 45 мА макс. 

Рабочая температура усил. От -10°C до +60°C От -10°C до +60°C 

Время реакции 1 мс 1 мс 

Степень защиты IP64 IP64 

Материал усилителя ABS ABS 

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 
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Donadon SDD introduces the 
new NS NanoScored series 
rupture discs, a further 
development of its breakthrough 
technology. Donadon SDD has 
also been awarded both a US 
patent and an Italian for the 
innovative NS NanoScored 
rupture disc manufacturing 
method. 
 
NS NanoScored series rupture 
discs are fully metallic and 
adequate for all applications.  

The NS Nanoscored rupture disc series includes tension rupture discs (forward acting) like SCD discs 
and compression discs (reverse buckling) like SCR discs (petals) or Y90 and KRD (opening on 
circumference). 
 
The new manufacturing technology developed by Donadon SDD allows for rupture discs as follows: 
• Fully metallic (Stainless steel, Nickel, Inconel, Monel, Hastelloy, Titanium, Tantalum) 
• Full range of diameters from DN 1/2” (15) to DN 36” (900) 
• Absolute reproducibility given that there is no deterioration of tools 
• Resistance to fragmentation even for high rupture pressures 
• Resistance to absolute vacuums without need for supports 
• Characterised by full design flexibility 
• For bursting pressures below 0.5 bar g (7 psi g) also for DN 1”1/2(40)  
• High accuracy at all rupture pressures 
• Reduced rupture tolerance according to customer requirements 
• Suitable for insertion in standard or sanitary (Tri-clamp) disc holders 
 
The new manufacturing technology developed by Donadon SDD allows for the manufacturing of 
scored rupture discs also with very low thickness materials (basically with every industrially available 
thickness), ensuring high reliability and strict tolerance.  It is therefore possible to extend the range of 
bursting pressure available to lower bursting pressure than normally available. 
 

DONADON SDD NS NanoScored series rupture discs 
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Компания Donadon  SDD 
представляет новую серию 
разрывных предохранительных 
мембран  NS NanoScored -  
дальнейшее развитие своей 
инновационной технологии. Кроме 
того, компания Donadon SDD 
получила как американский, так и 
итальянский патенты на этот 
инновационный метод изготовления 
разрывных предохранительных 
мембран  NS NanoScored. 
 
Разрывные мембраны серии NS 

Nanoscored полностью изготовлены из металла и пригодны для любых условий применения.  Серия разрывных 
мембран NS Nanoscored включает в себя как мембраны, работающие на разрыв при действии растягивающего 
напряжения (forward acting),  такие как мембраны SCD,   так и мембраны  с компрессионной нагрузкой (обратного 
действия), такие как Donadon  SCR (с лепестками) или мембраны  Y90 и KRD (с раскрытием по окружности) 
 
Новые производственные процессы, разработанные компанией  Donadon SDD, позволяют получить разрывные 
мембраны: 
• Полностью металлические (нержавеющая сталь, никель, инконель, монель, хастеллой, титан, тантал) 
• В широком диапазоне диаметров от DN 1/2” (15) до DN 36” (900) 
• С абсолютной воспроизводимостью, поскольку отсутствует какой-бы то ни было износ инструментов 
• Устойчивые к фрагментации даже при высоких давлениях взрыва 
• Устойчивые к условиям абсолютного вакуума без необходимости вакуумных опор  
• Характеризуемые  полной универсальностью проектирования 
• Для давления разрыва ниже 0,5 бар изб.  (7 фунт/кв.дюйм изб.) также для N 1”1/2(40)  
• С высокой точностью при всех давлениях разрыва; 
• С уменьшенным допуском в точке взрыва по запросу заказчика  
• Пригодные для установки в стандартные держатели мембран и в держатели для санитарно-гигиенического 
оборудования  (Tri-clamp) 
 
Новая технология производства, разработанная компанией Donadon SDD, позволяет изготавливать разрывные 
мембраны с насечками также из материалов очень малой толщины (на практике промышленно доступна любая 
толщина), сохраняя высокую надежность и малый допуск.  Поэтому возможно расширить диапазон доступных 
давлений разрыва, включая в него более низкие, по сравнению с традиционными, давления. 
 

Разрывные предохранительные мембраны  DONADON SDD  серии NS NanoScored 
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Model NAM 05 

Storage temperature From -40°C to +100°C   

Nominal supply voltage 8.2 V 

Cable 2 m in PVC 

Degree of protection IP 66/67 

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Venting panels PS/C, PS/R 

NAM 05 inductive rupture alarm systems are 
recommended for installation on rupture 
discs and explosion vent panels. 
The NAM 05 indicator is composed of: 
• an inductive proximity sensor installed 
downstream the disc or panel 
• a target supplied with the disc or panel 
 
When the disc opens, the target is moved 
and the sensor sends a signal to the plant 
safety system. The discs or panels are 
supplied with a new target. 
 
 

NAM 05 is an intrinsic safety device certified: 
 
ATEX II 1G Ex ia IIC T6  
ATEX II 1D Ex iaD 20 T 108°C 
 
It can therefore may be used in locations where potentially explosive atmospheres are present 
(classified zones 0, 20, 1, 21, 2, 22 according to European Directive 94/9/EC (ATEX)). 
Zone installation also depends on barrier type:  
 
• Ex ia barrier zone 0; 20 ; 1; 21; 2; 22 
• Ex ib barrier zone 1; 21; 2; 22 
 
NAM 05 is normally supplied with 2m bipolar cable that must be connected to the plant’s safety 
system through an intrinsic safety barrier.  
 
Installation must be according to standard EN 60079-14. 

DONADON SDD NAM 05 rupture indicators 
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Модель NAM 05 

Температура хранения От -40°C до +100°C   

Номинальное  напряжение питания 8,2 В 

Кабель 2 м из ПВХ 

Степень защиты IP 66/67 

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Взрыворазрядные панели PS/C, PS/R 

Индуктивный сигнализатор разрыва типа NAM 05 
рекомендуется для установки на разрывных 
мембранах и взрыворазрядных панелях. 
Сигнализатор NAM 05  состоит из: 
•  индуктивного бесконтактного датчика, который 
устанавливается  за разрывной мембраной или 
панелью 
• исполнительного механизма, поставляемого 
вместе с мембраной или панелью 
 
При раскрытии мембраны  исполнительный 

механизм смещается, а датчик подает сигнал системе безопасности оборудования. Запасные мембраны и 
панели поставляются с новым исполнительным механизмом. 
 
Отказобезопасный датчик NAM 05  сертифицирован: 
 
ATEX II 1G Ex ia IIC T6  
ATEX II 1D Ex iaD 20 T 108°C 
 
Поэтому он может использоваться  в помещениях с  наличием потенциально  взрывоопасной атмосферы 
(классифицированные зоны 0, 20, 1, 21, 2, 22  в соответствии с Европейской директивой 94/9/CE (ATEX)) 
Зона, в которой он может быть установлен, зависит также от типа барьера:  
 
• барьер Ex ia зона  0; 20 ; 1; 21; 2; 22 
• барьер Ex ib зона 1; 21; 2; 22 
 
NAM 05 обычно поставляется с биполярным кабелем длиной 2 м, который подсоединяется к системе 
безопасности производственного объекта с помощью стандартного барьера с искрозащитой.  
 
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  NAM 05 
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Model NAM 03 HT 

Storage temperature From -40°C to +200°C in accordance with ATEX certification 

Material in contact with process 
fluid Same as disc and disc holder 

Max switching voltage 60 VDC 

Max switching current 0.4 A 

Cable 2 x 0.2 mm2,ø 3.4 mm, 200°C, Class C2 

Degree of protection IP 67 

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Donadon magnetic NAM 03/HT rupture indicators are recommended for use with our rupture discs. 
The NAM 03/HT indicator is composed of: 
• a magnetic proximity type sensor installed in the corresponding threaded housing downstream in 
the rupture disc holder to detect opening 
• a target with a permanent magnet supplied with the disc 
When the disc opens the magnet is displaced and the sensor activates. Replacement discs are 
supplied with a new target.  
NAM 03/HT is an intrinsic safety device certified  
ATEX II 2GD Ex mb II T4/T6  
                      Ex tD A21 IP67 T135°C/T85°C 
ATEX II 1GD Ex ia IIB T3/T6  
                      Ex iaD 20 T200°C/T85°C 
 
It can therefore may be used in locations where potentially explosive atmospheres are continually 
present (classified zones 0, 20 and 1, 21 and 2, 22 according to European Directive 94/9/EC (ATEX)). 
NAM 03/HT is normally supplied with 2 metres of bipolar cable. The cables of the alarm system must 
be connected to the plant’s safety system through an adequate safety barrier. 
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22 
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22 

DONADON SDD NAM 03/HT rupture indicators 
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Модель NAM 03 HT 

Температура хранения  От  -40°C до +200°C  в соответствии с сертификацией ATEX 

Материал, находящийся в 
контакте с рабочей жидкостью 

Материал мембраны и держателя мембраны 

Максимальное коммутационное  
напряжение 

60 В пост.т. 

Максимальный коммутационный 
ток 

0,4 A 

Кабель 2 x 0,2 ммm2,ø 3,4 мм, 200°C, Класс C2 

Степень защиты IP 67 

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Магнитный сигнализатор разрыва типа Donadon NAM 03/HT рекомендуется для использования с нашими 
разрывными предохранительными мембранами. 
Магнитный сигнализатор NAM 03/HT состоит из: 
• магнитного бесконтактного датчика, который устанавливается в специальное гнездо с резьбой в держателе за 
разрывной мембраной и указывает на ее раскрытие 
• исполнительного механизма, снабженного постоянным магнитом, поставляемым совместно с мембраной 
Когда мембрана раскрывается, магнит сдвигается, и датчик активируется. Мембраны на замену снабжены новым 
исполнительным механизмом.  
Отказобезопасный датчик NAM 03/HT сертифицирован:  
ATEX II 2GD Ex mb II T4/T6  
                      Ex tD A21 IP67 T135°C/T85°C 
ATEX II 1GD Ex ia IIB T3/T6  
                      Ex iaD 20 T200°C/T85°C 
 
Поэтому он может использоваться  в помещениях с постоянным наличием потенциально  взрывоопасной 
атмосферы (классифицированные зоны 0, 20 и 1, 21 и 2, 22 в соответствии с Европейской директивой 94/9/CE (ATEX)) 
NAM 03/HT обычно поставляется с биполярным кабелем длиной  2 метра. Кабели сигнализатора подсоединяются к 
системе защиты производственного объекта с помощью соответствующего барьера 
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22 
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  NAM 03/HT 
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Model LPD 

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium 

Membrane PTFE, PFA 

Dimensions DN 2"(50) – DN 20”(500) 

Rupture pressure 5 -  500 millibar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature up to 265 °C 

Operating margin 60% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings Yes 

Container Mounted between flanges 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

Donadon SDD LPD model discs are a simple, reliable, accurate and 
economical solution for applications requiring extremely low pressure 
protection (positive or negative).  
Their primary use is to protect processing and storage tanks, atmospheric 
vessels and silos with low design pressures, and therefore only able to 
withstand slight pressures and vacuums, against implosion or rupture.  
A specially interesting application is in the protection of biogas digesters. 
Donadon SDD LPD rupture discs are flat composite discs formed by four 
parts:  

• a slotted, perforated metal part  
• a seal membrane (usually in PTFE but also available in many other metallic or non-metallic 
materials)  
• a protection section  
• a calibration ring with blades to improve membrane rupture  
Donadon SDD LPD discs open without fragmentation to prevent product contamination and can be 
customised to meet a broad range of non-standard specifications and applications. 
LPD discs can be designed:  
• for dual pressure and vacuum protection 
• to resist vacuum or counter-pressure conditions  
• complete with a burst detector  

DONADON SDD LPD rupture discs 
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Модель LPD 

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан 

Мембрана ПТФЭ, ПФА 

Размеры DN 2"(50) – DN 20”(500) 

Давление разрыва 5 - 500 миллибар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура до  265 °C 

Рабочий предел 60% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Да 

Контейнер Монтаж непосредственно между фланцами 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Donadon SDD разработал мембраны модели LPD - простое, надежное, аккуратное и 
экономное решение для применений, требующих защиты от очень низких давлений 
(положительных и отрицательных).  
Они в основном используются для защиты от опасности взрывов или поломки 
накопительных или технологических резервуаров, цистерн, силосов с низкой структурной 
устойчивостью и, следовательно, могущих выдерживать только легкие колебания 
давления и разрежения.  
Областью особого интереса являются  ферментаторы для производства биогаза. 

Разрывная мембрана Donadon SDD LPD - плоская композитная мембрана, состоящая из четырех частей:  
•  металлическая надсеченная и перфорированная секция  
•   уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ (политетрафторэтилен), но имеется также широкая гамма других 
материалов)  
•  нижняя защитная секция  
•  калибровочное кольцо с лезвиями для облегчения разрыва мембраны  
Мембраны Donadon SDD типа LPD раскрываются без образования осколков, не загрязняя продукт, и могут быть 
персонализированы для нестандартных применений и спецификаций.  
Мембраны LPD могут изготавливаться для:  
• одновременной защиты от давления и вакуума. 
• для противодействия вакууму или обратному давлению  
• в комплекте с датчиком разрыва  

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа LPD 
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Model KRD 

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium, Tantalum 

Dimensions DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Rupture pressure 0,41 bar g (6 psi g)- 137 bar g (2000 psi g) (depending on material and diameter) 

Kr l 0.48 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature From – 196°C up to 480°C  

Operating margin 90% - Able to reach 95% depending on the conditions of service 

Fragmentation No 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Very good 

Linings Yes 

Container HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

ASME Certification [UD STAMP] Available 

The Donadon SDD KRD rupture discs obtained with NS Nanoscored technology 
are compression or reverse circumference micro-scored discs.  
 
KRD discs make use of the latest sector technology: the camber of the convex 
disc is not modified by the operating pressure except on reaching reverse 
pressure. This device works with ratios of up to 95% between operating and 
rupture pressure and withstands thousands of cycles without jeopardising its 
reliability. 
 

At the moment of reversion, the disc ruptures in a few thousandths of a second along the scored line without 
fragments and with full opening. KRD discs have lower sensitivity to variations in temperature with respect to 
conventional discs and therefore are very useful in applications with large temperature variations.  
 
Thanks to their innovative design, KRD discs can be used in the presence of liquids only, in cycling and 
pulsating conditions without reduction of safety margins. In addition, they are especially suitable for isolating 
safety valves. The wide choice of materials and the thickness used make KRD discs very resistant to corrosion. 
Greater protection can be obtained using a PTFE lining, which can be applied to the process side of the disc.  
 
Vacuum support is not required and they are able to resist high counter-pressures. 

DONADON SDD KRD rupture discs 
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Модель KRD 

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан, тантал 

Размеры DN 1”(25) – DN 36”(900) 

Давление разрыва 0,41 bar g (6 psi g)- 137 bar g (2000 psi g) (в зависимости от материала и диаметра) 

Kr l 0,48 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура От – 196°C до 480°C  

Рабочий предел 90% - В состоянии достигать 95% в зависимости от условий эксплуатации 

Образование осколков Нет 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Отличная 

Покрытие Да 

Контейнер HR/A, HR/P, HR/F, HTC 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация  ASME [UD STAMP] Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD типа KRD  получена с помощью технологии  NS 
Nanoscored и представляет собой мембрану  с компрессионной нагрузкой или 
обратного действия с микронасечками по окружности.  
 
Мембрана типа  KRD представляет собой новейшую технологию отрасли: 
выпуклость мембраны не изменяется рабочим давлением, если не было 
достигнуто обратное давление. Что позволяет устройству работать с  
соотношением рабочего и разрывного давления  вплоть до 95% и выдерживать 
тысячи циклов без ухудшения ее надежности. 

 
В момент инверсии раскрытие мембраны происходит за тысячные доли секунды по линии насечки, что 
предотвращает  образование осколков и обеспечивает полное раскрытие. Мембрана типа KRD подвергается в 
меньшей степени изменениям температур, чем обычные мембраны, поэтому является особенно пригодной там, 
где предусматриваются значительные колебания температуры.  
Разрывная мембрана KRD, благодаря своему инновационному дизайну, используется при наличии только 
жидкостей  в условиях циклически меняющегося и пульсирующего давления  без ухудшения ее надежности.  Кроме 
того, она особенно рекомендуется для изоляции предохранительного клапана. Широкий спектр доступных 
материалов и использование соответствующей толщины позволяют мембране типа Y90 иметь высокую 
устойчивость к коррозии; более высокая степень предохранения может быть достигнута посредством нанесения 
покрытия из ПТФЭ на сторону процесса.  
Не требует опоры для абсолютного вакуума и в состоянии выдерживать повышенное давление. 

Разрывная предохранительная мембрана DONADON SDD типа KRD 
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Model IRP  

Operating temperature From -20°C to +300°C  

Encapsulating membrane Polyimide (Kapton®) 

Printed Circuit Copper 

Max supply voltage 24 V DC 

Max supply current 50 mA  

Cable Standard, 2 m   

Venting panels PS/C, PS/R 

Donadon IRP rupture indicators are simple and efficient instruments for detecting the bursting of an 
explosion venting panel. 
 
The detector is installed during manufacturing of the panel and has a 2 metre cable. 
The alarm indicator cable must be connected to the plant safety system with an intrinsically safe 
barrier that conforms to the electrical characteristics of the sensor (max tension 24V DC and max 
intensity 50 mA) and the hazardous area classification.  
 
When the panel bursts, the IRP indicator electrical circuit is interrupted, allowing the connected 
equipment to signal that the safety device has opened. 
 
The IRP indicator is classified as “basic electrical material” and is certified according to European 
Directive 94/9/EC (ATEX). Zone installation depends on barrier type:  
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22  
 
Installation must be according to standard EN 60079-14. 

DONADON SDD IRP rupture indicators 
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Модель IRP  

Рабочая температура От -20°C до +300°C  

Мембрана герметизации Полиимид (Kapton®) 

Печатная плата Медь 

Макс. напряжение питания 24 В ПОСТ.ТОК 

Макс. ток питания 50  мА  

Кабель Стандартный, 2 м   

Взрыворазрядные панели PS/C, PS/R 

Сигнализатор типа Donadon IRP - простой и эффективный прибор для обнаружения произошедшего 
разрыва взрыворазрядных панелей. 
 
Детектор  устанавливается на стадии изготовления панели и оснащен 2 метрами кабеля. 
Кабель сигнализатора подсоединяется к системе защиты производственного объекта с помощью барьера 
искрозащиты и соответствует электрическим характеристикам датчика (максимальное напряжение 24В 
Пост.т. и максимальная сила 50мА ) и классификации зоны.  
 
При разрыве панели электрическая цепь сигнализатора IRP прерывается, позволяя подключенной 
аппаратуре сигнализировать о произошедшем раскрытии предохранительного устройства. 
 
Сигнализатор IRP классифицируется как  “простое электрическое изделие”  и соответствует Европейской 
директиве  94/9/CE (ATEX). Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера:  
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22  
 
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа IRP 
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Model IRL 

Operating temperature From -20°C up to +265°C (depending on the seal used) 

Encapsulating membrane Polyimide (Kapton®) 

Printed Circuit Copper 

Max supply voltage 24 V DC 

Max supply current 50 mA  

Cable Standard, 2 m   

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Donadon SDD IRL rupture sensors are simple and efficient instruments for 
recording the bursting of a rupture disc. 
The detector is installed between the container on the discharge side and the  
flange downstream from the safety device replacing the traditional seal. The alarm indicator cables 
are connected to the plant safety system with an intrinsically safe barrier that conforms to the 
electrical characteristics of the sensor (max voltage 24V DC and max current 50 mA) and the 
hazardous area classification. 
 
The detector is composed of an electric sensor simply mounted on a target made up of: 
- a stainless steel ring 
- a PTFE membrane  
- seals: standard aramid fibre available also in graphite, PTFE 
 
When the disc bursts, the copper circuit of the IRL alarm system opens and as a result of this the flow 
of current is cut off, allowing the connected equipment to signal that the disc has opened.  
The IRL sensor also detects any rupture disc leaks thanks to the non-perforated membrane. 
 
The IRL sensor is classified as “basic electrical material” and is certified according to European 
Directive 94/9/EC (ATEX). Zone installation depends on barrier type: 
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22  
Installation must be according to standard EN 60079-14. 

DONADON SDD IRL rupture indicators 
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Модель IRL 

Рабочая температура От -20°C до  +265°C (в зависимости от используемого уплотнения) 

Мембрана герметизации Полиимид (Kapton®) 

Печатная плата Медь 

Макс. напряжение питания 24 В ПОСТ.ТОК 

Макс. ток питания 50  мА  

Кабель Стандартный, 2 м   

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Датчик разрыва типа Donadon SDD  IRL - простой и эффективный прибор для 
обнаружения произошедшего разрыва разрывных предохранительных мембран. 
Детектор устанавливается между контейнером со стороны выхода и фланцем за предохранительным устройством 
вместо традиционного уплотнения. Кабели сигнального прибора подсоединяются к системе защиты 
производственного объекта с помощью барьера искрозащиты и соответствует электрическим характеристикам 
датчика (максимальное напряжение 24В пос.т. и максимальный ток 50мА ) и классификации зоны. 
 
Детектор представляет собой простой электрический датчик, установленный на исполнительном механизме, 
состоящем из: 
- кольца из нержавеющей стали 
- мембраны из ПТФЭ  
- и уплотнений: стандартных из арамидного волокна доступных также в графите, ПТФЭ 
 
При разрыве мембраны медная цепь датчика  IRL открывается и, следовательно, прерывается подача тока,  
позволяя подключенной аппаратуре сигнализировать о произошедшем раскрытии разрывной предохранительной 
мембраны.  
Датчик IRL обладает также свойством определять возможные утечки из разрывной мембраны благодаря 
неперфорированной мембране. 
 
Датчик   IRL классифицируется как  “простое электрическое изделие”  и соответствует Европейской директиве  94/9/
CE (ATEX). Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера: 
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22  
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа   IRL 
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Model IRE 

Operating temperature From -20°C up to +265°C (depending on the seal used) 

Encapsulating membrane Polyimide (Kapton®) 

Printed Circuit Copper 

Max supply voltage 24 V DC 

Max supply current 50 mA  

Cable Standard, 2 m   

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Donadon SDD IRE rupture sensors are simple and efficient instruments for 
recording the bursting of a rupture disc. 
 
The detector is installed between the container on the discharge side and the flange downstream 
from the safety device replacing the traditional seal. The alarm indicator cables are connected to the 
plant safety system with an intrinsically safe barrier that conforms to the electrical characteristics of 
the sensor (max voltage 24V DC and max current 50 mA) and the hazardous area classification. 
 
The detector is composed of an electric sensor simply mounted on a target made up of: 
- a stainless steel ring 
- a perforated PTFE membrane 
- seals: standard aramid fibre available also in graphite, PTFE 
 
When the disc bursts, the copper circuit of the IRE alarm system opens and as a result of this the flow 
of current is cut off, allowing the connected equipment to signal that the disc has opened.  
 
The IRE sensor is classified as “basic electrical material” and is certified according to European 
Directive 94/9/EC (ATEX). Zone installation depends on barrier type: 
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22  
Installation must be according to standard EN 60079-14. 

DONADON SDD IRE rupture indicators 
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Модель IRE 

Рабочая температура От -20°C до  +265°C (в зависимости от используемого уплотнения) 

Мембрана герметизации Полиимид (Kapton®) 

Печатная плата Медь 

Макс. напряжение питания 24 В ПОСТ.ТОК 

Макс. ток питания 50  мА  

Кабель Стандартный, 2 м   

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Датчик разрыва типа Donadon SDD IRE - простой и эффективный прибор для 
обнаружения произошедшего разрыва разрывных предохранительных мембран. 
 
Детектор устанавливается между контейнером со стороны выхода и фланцем за предохранительным устройством 
вместо традиционного уплотнения. Кабели сигнализатора подсоединяются к системе защиты производственного 
объекта с помощью барьера искрозащиты и соответствует электрическим характеристикам датчика (максимальное 
напряжение 24В пос.т. и максимальный ток 50мА ) и классификации зоны. 
 
Детектор представляет собой простой электрический датчик, установленный на исполнительном механизме, 
состоящем из: 
- кольца из нержавеющей стали 
- перфорированной мембраны из ПТФЭ 
- и уплотнений: стандартных из арамидного волокна доступных также в графите, ПТФЭ 
 
При разрыве мембраны медная цепь датчика IRE открывается и, следовательно, прерывается подача тока,  позволяя 
подключенной аппаратуре сигнализировать о произошедшем раскрытии разрывной предохранительной мембраны.  
 
Датчик  IRE классифицируется как  “простое электрическое изделие”  и соответствует Европейской директиве  94/9/
CE (ATEX). Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера: 
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22  
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  IRE 
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Модель IRC 

Рабочая температура От -20°C до  +260°C (в зависимости от используемого уплотнения) 

Мембрана герметизации Полиимид (Kapton®) 

Печатная плата Медь 

Макс. напряжение питания 24 В ПОСТ.Т. 

Макс. ток питания 50  мА 

Кабель Стандартный, 2 м 

Разрывные мембраны DCD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Сигнализатор типа Donadon IRC - простой и эффективный прибор для обнаружения произошедшего разрыва 
разрывной мембраны. 
 
Детектор устанавливается со стороны выброса, после распорного соединения. Кабели сигнального прибора 
подсоединяются к системе защиты производственного объекта с помощью надежного барьера искрозащиты, 
соответствующего электрическим характеристикам датчика (максимальное напряжение 24В пос.т. и максимальный 
ток 50мА ) и классификации зоны. 
 
Датчики разрыва мембраны  IRC  состоят  из полоски меди, заключенной между двумя изоляционными слоями 
каптона (гибкая печатная плата), электрически соединенной с кабелем, позволяющим осуществлять  удаленное 
соединение с датчиком целостности цепи. Печатная плата заключена между двумя слоями ПТФЭ, 
предохранительное устройство поставляется в комплекте с двумя уплотнениями из ПТФЭ, пригодными для 
установки между соединениями сантехнического оборудования.  
 
При разрыве мембраны медная цепь датчика IRC открывается и, следовательно, прерывается подача тока,  позволяя 
подключенной аппаратуре подать сигнал о произошедшем раскрытии разрывной предохранительной мембраны. 
 
Датчик IRC классифицируется как  “простое электрическое изделие”  и соответствует Европейской директиве  
2014/34/UE (ATEX). Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера: 
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22 
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22 
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  IRC 
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Model IRC 

Operating temperature From -20°C to +260°C (depending on the seal used) 

Encapsulation membrane Polyimide (Kapton®) 

Printed Circuit Board Copepr 

Max supply voltage 24 V CC 

Max supply current 50 mA  

Cable Standard, 2 m   

Rupture discs DCD, SCD, SCR, Y90, KRD 

The Donadon SDD IRC type rupture indicator is a simple and effective instrument for the detection of rupture 
disc fracture. 
 
The detector is installed on the drain side, downstream from the spacer fitting. The alarm indicator cables are 
connected to the plant safety system by means of an intrinsic safety barrier in compliance with the electrical 
characteristics of the sensor (maximum voltage 24V CC and maximum current 50mA) and zone classification. 
 
IRC rupture indicators essentially consist of a copper track encapsulated between two insulating layers of 
Kapton (flexible printed circuit board), connected electrically to a cable that allows remote connection to an 
electrical continuity indicator. The circuit is encased between two layers of PTFE and the safety device is 
provided complete with PTFE seals compatible for installation between hygienic connections. 
 
Upon disc rupture, the copper circuit of the IRC indicator is opened and the flow of the current is interrupted as 
a result, allowing the connected equipment to signal the effective opening of the rupture disc. 
 
The IRC sensor is classified as a "simple electrical construction" and complies with European Directive 
2014/34/UE (ATEX). The zone in which it can be installed depends on the type of barrier: 
• barrier Ex ia > zones 0, 20, 1, 21, 2, 22 
• barrier Ex ib > zones 1, 21, 2, 22 
 
Installation must comply with standard EN 60079-14 
 

DONADON SDD IRC type rupture indicator 
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Model IRA 

Operating temperature From -20°C up to +300°C 

Encapsulating membrane Polyimide (Kapton®) 

Printed Circuit Copper 

Max supply voltage 24 V DC 

Max supply current 50 mA  

Cable Standard, 2 m   

Rupture discs DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Donadon SDD IRA rupture sensors are simple and efficient instruments for 
recording the bursting of a rupture disc. 
 
The IRA detector can be installed directly over the rupture disc or inside the disc holder. 
The IRA sensor is also available in special execution for clamps. 
The alarm indicator cables are connected to the plant safety system with an intrinsically safe barrier 
that conforms to the electrical characteristics of the sensor (max voltage 24V DC and max current 50 
mA) and the hazardous area classification. 
 
The detector is composed of an electric sensor simply mounted on a target made up of: 
- a stainless steel ring 
 
When the disc bursts, the copper circuit of the IRA alarm system opens and as a result of this the flow 
of current is cut off, allowing the connected equipment to signal that the disc has opened.  
 
The IRA sensor is classified as “basic electrical material” and is certified according to European 
Directive 94/9/EC (ATEX). Zone installation depends on barrier type: 
• Ex ia barrier --> zone 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• Ex ib barrier --> zone 1; 21; 2; 22  
Installation must be according to standard EN 60079-14. 

DONADON SDD IRA rupture indicators 
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Модель IRA 

Рабочая температура от -20°C до +300°C 

Мембрана герметизации Полиимид (Kapton®) 

Печатная плата Медь 

Макс. напряжение питания 24 В ПОСТ.ТОК 

Макс. ток питания 50  мА  

Кабель Стандартный, 2 м   

Разрывные мембраны DCD, DIF, LPD, SCD, SCR, Y90, KRD, GM, GA, GR 

Датчик разрыва типа Donadon SDD IRA - простой и эффективный прибор для  
обнаружения произошедшего разрыва разрывных предохранительных мембран. 
 
Детектор IRA может быть установлен непосредственно на разрывную мембрану или внутри держателя мембраны. 
Датчик IRA  предлагается также в специальном исполнении для  clamp-соединений. 
Кабели сигнального прибора подсоединяются к системе защиты производственного объекта с помощью барьера 
искрозащиты и соответствует электрическим характеристикам датчика (максимальное напряжение 24В пос.т. и 
максимальный ток 50мА ) и классификации зоны. 
 
Детектор представляет собой простой электрический датчик, установленный на исполнительном механизме, 
состоящем из: 
- кольца из нержавеющей стали 
 
При разрыве мембраны медная цепь датчика IRA открывается и, следовательно, прерывается подача тока,  позволяя 
подключенной аппаратуре сигнализировать о произошедшем раскрытии разрывной предохранительной мембраны.   
 
Датчик  IRA классифицируется как  “простое электрическое изделие”  и соответствует Европейской директиве  94/9/
CE (ATEX). Зона, в которой он может быть установлен, зависит от типа барьера: 
• барьер Ex ia --> зона 0; 20; 1; 21; 2; 22  
• барьер Ex ib --> зона 1; 21; 2; 22  
Установка должна соответствовать норме EN 60079-14 

Сигнализатор разрыва DONADON SDD типа  IRA 
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Type HTC 

Discs DCD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Dimensions From 1” to 6” 

Donadon SDD disc holders are designed in order to ensure 
maximum reliability to Donadon SDD rupture discs. 
 
HTC standard Sanitary or Clamp holders are stainless steel 
(AISI 316) with high accuracy internal finishing (<0.6 Ra), 
allowing minimum particle contamination, low turbulence 
and low pressure loss.  
Clamp disc holders are available with measurements from 1" 
to 6" and are composed of clamps and sockets. 
 
The indicated sanitary disc holders are suitable for food, 
dairy, cosmetics and pharmaceutical industries and are 
commonly used in C.I.P. & S.I.P. processes thanks to their 
easy installation. 
 
Compact design connections can be supplied upon request 
for clamped disc holder installation on tanks. This special 
model is characterised by a finishing of Ra<0.5 mm or better. 
When using these disc holders, the installed clamp seal will 
be flush inside the tank wall, thus preventing the so-called 
"dead leg" on standard clamp sockets. Available from 1” to 4” 
in stainless steel (AISI 316L). 

 

DONADON SDD HTC sanitary disc holders 
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Тип HTC 

Мембраны DCD, SCD, SCR, Y90, KRD 

Размеры От  1” до 6” 

Держатели мембран Donadon SDD разработаны так, чтобы 
гарантировать максимальную надежность при использовании 
разрывных мембран Donadon SDD. 
 
Держатель мембран для санитарно-гигиенического 
оборудования или clamp типа HTC изготовлен из нержавеющей 
стали (AISI 316)и характеризуется аккуратнейшей внутренней 
отделкой (< 0,6 Ra), обеспечивая низкое загрязнение твердыми 
частицами, низкую турбулентность и низкую потерю напора.  
Держатель мембраны clamp предлагается в размерах от 1” до 
6”  и состоит из зажимов и патрубков. 
 
Держатели мембран для санитарно-гигиенического 
оборудования пригодны для применения в пищевой, 
сыроваренной, косметической и фармацевтической 
промышленностях и находят широкое применение в процессах 
C.I.P. & S.I.P. из-за простоты их монтажа. 
 
По запросу возможна поставка соединений компактного 
дизайна, позволяющих выполнять установку  дисков с 

креплением clamp на емкости. Эта специальная модель характеризуется отделкой Ra<0,5 мм или лучше. 
При использовании этих держателей мембран уплотнение clamp находится  на внутреннем уровне 
емкости, избегая таким образом  тупика, типичного для стандартного патрубка clamp. Предлагается в 
размерах от 1 ” до 4” из нержавеющей стали (AISI 316L). 
 

Держатель мембраны для санитарно-гигиенического  

оборудования DONADON SDD типа HTC 
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Type GR 

Discs G-GR 

Dimensions From 25 to 200 

Donadon SDD disc holders are designed in order 
to ensure maximum reliability to Donadon SDD 
rupture discs. 
 
GR disc holders in graphite have been designed 
for GR replaceable graphite disc mounting.  The 
GR model has been designed to be fitted directly 
on piping and is:  
• composed of two flanged graphite parts 
• characterised by resistance to aggressive fluids 
• complete with Graphite and Cork seals 

DONADON SDD GR disc holders 
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Тип GR 

Мембраны G-GR 

Размеры От 25 до 200 

Держатели мембран DonadonSDD разработаны 
так, чтобы гарантировать максимальную 
безопасность при использовании разрывных 
мембран DonadonSDD. 
 
Графитовый держатель мембраны разработан 
для монтажа заменяемых графитных мембран 
GR.  Модель GR разработана для установки 
непосредственно на трубопровод и:  
• состоит из двух оснащенных фланцами частей 
из графита 
• характеризуется устойчивостью к агрессивным 
средам 

• поставляется в комплекте с уплотнениями из графита и пробки 

Держатель мембраны  DONADON SDD типа  GR 
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Type HI/P HR/P 

Discs STD, DCD, SCD SCR, Y90, KRD 

Dimensions From 1”(25) to 40”(1000)  From 1”(25) to 40”(1000) 

Accessories 
Nipples, T connectors, excess flow valve, 

pressure gauge From 1”(25) to 40”(1000) 

Donadon SDD disc holders are designed in order 
to ensure maximum reliability to Donadon SDD 
rupture discs. 
 
HI/P and HR/P pre-tightened disc holders offer the 
following advantages:  
• Easy to install even where access to the pipes is 
horizontal 
• Allow for verification of proper installation 
 
Upon request, HI/P and HR/P disc holders can be 
verified in our laboratories and supplied pre-
assembled with their own rupture discs, ready for 
direct insertion in the plant. 
 

Standard Donadon SDD disc holder materials: Carbon steel, Stainless steel (316L), Alloy 201, Alloy 400, 
Alloy 600, Alloy C276. Special executions are available in Titanium or Tantalum or with PTFE or glass 
fibre reinforced PTFE lining. 
 
Reverse acting (or compression) discs, like for example models SCR, Y90 and KRD, are installed in HR/
P holders sized in order to protect the dome of the disc and allow correct opening of the disc. 
Therefore the size of HR/P disc holders can be larger. 

DONADON SDD HI/P and HR/P disc holders 
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Тип HI/P HR/P 

Мембраны STD, DCD, SCD SCR, Y90, KRD 

Размеры От 1”(25) до 40”(1000) От 1”(25) до 40”(1000) 

Комплектующие 
Патрубки, Т-образные соединения, 

клапан чрезмерного потока, манометр 
От 1”(25) до 40”(1000) 

Держатели мембран Donadon SDD разработаны так, 
чтобы гарантировать максимальную надежность при 
использовании разрывных мембран Donadon SDD. 
 
Предварительно свинченные держатели мембран 
типа HI/P и HR/P, имеют следующие преимущества:  
• Они легко устанавливаются даже там, где имеется 
горизонтальный доступ к трубопроводам 
• Позволяют проверить правильность монтажа 
 
По запросу держатели мембран HI/P и HR/P могут 
быть проверены в наших лабораториях и 
поставляться уже в сборе со своей разрывной 
мембраной, готовыми для установки 

непосредственно в оборудование. 
 
Стандартными материалами для держателей мембран Donadon SDD являются: Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь (316L),  Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276. Особые исполнения возможны из 
титана или тантала или с покрытием из ПТФЭ или  из ПТФЭ со стеклянным наполнителем. 
 
Мембраны обратного действия (или с компрессионной нагрузкой), как например модели  SCR,Y90  и KRD, 
монтируются на держатели мембран  HR/P  с размерами, рассчитанными таким образом, чтобы полностью 
защитить купол мембраны и обеспечить ее правильное раскрытие. Поэтому размеры держателей 
мембран HR/P могут быть большими. 

Держатели мембран DONADON SDD типа HI/P и HR/P 
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Type HI/F HR/F 

Discs STD, DCD, SCD HR/F 

Dimensions From 3/4"(20) to 4”(100)  From 3/4”(20) to 4”(100) 

Accessories 
Nipples, T connectors, excess flow valve, 

pressure gauge 
Nipples, T connectors, excess flow valve, pressure 

gauge 

Donadon SDD disc holders are designed in order to 
ensure maximum reliability to Donadon SDD rupture 
discs. 
 
HI/F and HR/F flanged disc holders, previous code AZ-
60, have been designed to be fitted directly on the 
piping. They are composed of two flanged parts, 
complete with steel bolts. 
 
HI/F and HR/F models are fully customisable and can 
be supplied with different types of couplings that can 
be fitted with one another: 
• female or male threaded NPT, Gas, or in accordance 
with other international standards 
• butt welding 
• socket welding 
 
Standard Donadon SDD disc holder materials: Carbon 

steel, Stainless steel (316L), Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276. Special executions are available 
in Titanium or Tantalum or with PTFE or glass fibre reinforced PTFE lining. 
 
Reverse acting (or compression) discs, like for example models SCR, Y90 and KRD, are installed in HR/F 
holders sized in order to protect the dome of the disc and allow correct opening of the disc. 

DONADON SDD HI/F and HR/F disc holders 
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Тип HI/F HR/F 

Мембраны STD, DCD, SCD HR/F 

Размеры От 3/4”(20) до 4”(100) От 3/4”(20) до 4”(100) 

Комплектующие 
Патрубки, Т-образные соединения, 

клапан чрезмерного потока, манометр 
Патрубки, Т-образные соединения, клапан 

чрезмерного потока, манометр 

Держатели мембран Donadon SDD разработаны так, 
чтобы гарантировать максимальную надежность при 
использовании разрывных мембран Donadon SDD. 
 
Держатели мембран, снабженные фланцами, типа HI/F и 
HR/F, ранее обозначенные как  AZ-60, разработаны для 
установки непосредственно на трубопровод и состоят из 
двух частей, снабженных фланцами и  в комплекте со 
стальными болтами 
 
Модели HI/F и HR/F , полностью адаптируемые, могут 
поставляться с различными типами креплений, 
комбинируемых между собой: 
• с наружной или внутренней резьбой NPT, GAS или в 
соответствии с другими международными стандартами 
• для сварки встык 

• для сварки внахлест 
 
Стандартными материалами для держателей мембран Donadon SDD являются: Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь (316L),  Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276. Особые исполнения возможны из 
титана или тантала или с покрытием из ПТФЭ или ПТФЭ со стеклянным наполнителем. 
 
Мембраны обратного действия (или с компрессионной нагрузкой), как например модели  SCR,Y90  и KRD, 
монтируются на держатели мембран HR/F  с размерами, рассчитанными таким образом, чтобы полностью 
защитить купол мембраны и обеспечить ее правильное раскрытие. 

Держатели мембран DONADON SDD типа HI/F и HR/F 
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Type HI/A  HR/A 

Discs STD, DCD, SCD, GR SCR, Y90, KRD 

Dimensions From ½”(15) to 40”(1000)  From ½”(15) to 40”(1000) 

Accessories 
Nipples, T connectors, excess flow valve, 

pressure gauge 
Nipples, T connectors, excess flow valve, pressure 

gauge 

Donadon SDD disc holders are designed in 
order to ensure maximum reliability to 
Donadon SDD rupture discs. 
 
Disc holders designed to be mounted between 
flanges such as HI/A and HR/A have:  
• an internal diameter sized in order to allow 
full opening of the disc and total transmission 
on the minimal discharge area 
• an external tangent diameter to the bolts in 
order to facilitate centring between flanges 
 
Standard Donadon SDD disc holder materials: 
Carbon steel, Stainless steel (316L), Alloy 201, 
Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276. Special 
executions are available in Titanium or 
Tantalum or with PTFE or glass fibre 
reinforced PTFE lining. 
Donadon SDD disc holders are also provided 
with two stainless steel assembly plates.  
 
Reverse acting (or compression) discs, like for 
example models SCR, Y90 and KRD, are 
installed in HR/A holders sized in order to 
protect the dome of the disc and allow 
correct opening of the disc. 

DONADON SDD HI/A and HR/A disc holders 
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Тип HI/A  HR/A 

Мембраны STD, DCD, SCD, GR SCR, Y90, KRD 

Размеры От  ½”(15) до 40”(1000) От  ½”(15) до 40”(1000) 

Комплектующие 
Патрубки, Т-образные соединения, 

клапан чрезмерного потока, манометр 
Патрубки, Т-образные соединения, клапан 

чрезмерного потока, манометр 

Держатели мембран Donadon SDD разработаны так, 
чтобы гарантировать максимальную надежность при 
использовании разрывных мембран Donadon SDD. 
 
Держатели мембран для монтажа между фланцами 
типа HI/A и HR/A характеризуются  
• внутренним диаметром, позволяющим выполнить 
полное раскрытие мембраны и  полное 
прохождение через номинальную выпускную 
поверхность 
•  Наружный  диаметр касателен к болтам, что 
упрощает центровку на фланцах. 
 
Стандартными материалами для держателей 
мембран Donadon SDD являются: Углеродистая 
сталь, нержавеющая сталь (316L),  Alloy 201, Alloy 
400, Alloy 600, Alloy C276. Особые исполнения 
возможны из титана или тантала или с покрытием 
из ПТФЭ или  из ПТФЭ со стеклянным наполнителем. 
Кроме того, держатели мембран Donadon SDD 
поставляются с двумя монтажными пластинками из 
нержавеющей стали.  
 
Мембраны обратного действия (или с 
компрессионной нагрузкой), как например модели  
SCR,Y90  и KRD, монтируются на держатели мембран 
HR/A с размерами, рассчитанными таким образом, 
чтобы полностью защитить купол мембраны и 
обеспечить ее правильное раскрытие. 

Держатели мембран DONADON SDD типа HI/A и HR/A 
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Model G-GR  

Materials Graphite 

Dimensions DN 25 – DN 200 

Rupture pressure 0.07 - 15 bar g (depending on diameter and disc holder used) 

Tolerance from +/- 10 % to +/- 20% 

Operating temperature from -60 °C to 180 °C 

Operating margin 75% 

Vacuum support Available 

Fragmentation Yes 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings No 

Container GR , HIA 

Seals Available in Graphite and Cork 

Rupture sensor Electrical  

PED Certification [CE STAMP] Available 

Donadon SDD replaceable GR graphite rupture discs are 
mounted on graphite (available for pressures up to 10 bar g) 
or metal (up to 15 bar g) holders. These discs are versatile 
and suitable for numerous applications.  
 
Graphite rupture discs are very resistant to aggressive fluids 
and low bursting pressure sensitivity to temperature 
variations. Discs are made of very high purity graphite 
impregnated with phenolic resins in order to make the 
product impermeable. 
 
Opening is total but with fragmentation. 
Vacuum support is required for rupture pressures below 1.7 
barg. Discs are self-supporting at higher calibrations. 

DONADON SDD G-GR rupture discs 
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Модель G-GR  

Материалы Графит 

Размеры DN 25 – DN 200 

Давление разрыва 0,07 – 15 бар изб. д. (в зависимости от диаметра и используемого держателя мембраны) 

Допуск от +/- 10 % до +/- 20% 

Рабочая температура от -60 °C до 180 °C 

Рабочий предел 75% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Да 

Использование под клапаном Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Нет 

Контейнер GR , HIA 

Уплотнения Доступны из графита и пробки 

Датчик разрыва мембраны Электрический  

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Заменяемая разрывная мембрана Donadon SDD  типа GR 
установлена на держателе мембраны из графита (доступен 
для давления  10 бар изб. д.) или из металла  (до 15 бар 
изб.д.). Эта мембрана является универсальной и пригодной 
для бесчисленного количества приложений.  
 
Графитовые разрывные мембраны характеризуются 
устойчивостью к действию агрессивных жидкостей и  низкой 
чувствительностью  давления разрыва к колебаниям 
температур. Используемый материал представляет из себя 
чистейший графит, пропитанный фенольными смолами таким 
образом, чтобы получить водонепроницаемый материал. 
 

Разрыв этой мембраны - немедленный и полный, но с образованием осколков. 
Предусматривается вакуумная опора для разрывных давлений ниже 1,7 Бар изб. д.; для более высоких 
калибровок мембрана является самоподдерживающейся. 

Разрывная предохранительная мембрана  

SDD типа G-GR 
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Model G-GM 

Materials Graphite 

Dimensions DN 25 – DN 600 

Rupture pressure 0.017 – 15 bar g (depending on diameter) 

Tolerance from +/- 10 % to +/- 20% 

Operating temperature from -60 °C to 180 °C 

Operating margin 75% 

Vacuum support Available 

Fragmentation Yes 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings No 

Container Included, mounted between flanges 

Seals Available in graphite 

Rupture sensor Electrical   

PED Certification [CE STAMP] Available 

Donadon SDD GM monoblock graphite rupture discs are versatile 
and suitable for numerous applications and can be directly inserted 
between flanges. 
 
Graphite rupture discs are very resistant to aggressive fluids and low 
bursting pressure sensitivity to temperature variations. Discs are 
made of very high purity graphite impregnated with phenolic resins 
in order to make the product impermeable. 
 
Opening is total but with fragmentation. 
Vacuum support is required for rupture pressures below 1.7 barg. 
Discs are self-supporting at higher calibrations. 

DONADON SDD G-GM rupture discs 
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Модель G-GM 

Материалы  Графит 

Размеры DN 25 – DN 600 

Давление разрыва 0,017 – 15 бар изб.д. (в зависимости от диаметра) 

Допуск от +/- 10 % до +/- 20% 

Рабочая температура от -60 °C до 180 °C 

Рабочий предел 75% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Да  

Использование под клапаном  Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Нет 

Контейнер Имеется, монтаж непосредственно между фланцами 

Уплотнения Доступны из графита 

Датчик разрыва мембраны Электрический   

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Разрывная предохранительная мембрана SDD типа GM из моноблочного графита -  универсальная 
мембрана, подходящая для использования в бесчисленном количестве приложений, которая может быть 

установлена непосредственно между фланцами. 
 
Графитовые разрывные мембраны характеризуются устойчивостью к 
действию агрессивных жидкостей и  низкой чувствительностью  давления 
разрыва к колебаниям температур. Используемый материал представляет из 
себя чистейший графит, пропитанный фенольными смолами таким образом, 
чтобы получить водонепроницаемый материал. 
 
Разрыв этой мембраны - немедленный и полный, но с образованием 
осколков. 
Предусматривается вакуумная опора для разрывных давлений ниже 1,7 Бар 
изб. д.; для более высоких калибровок мембрана является 
самоподдерживающейся. 

Разрывная предохранительная мембрана  

DONADON SDD типа G-GM 
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Model G-GA  

Materials Graphite and Stainless steel 

Dimensions DN 25 – DN 300 

Rupture pressure 0.07 – 15 bar g (depending on diameter) 

Tolerance from +/- 10 % to +/- 20% 

Operating temperature from -60 °C to 300 °C 

Operating margin 75% 

Vacuum support Not Available 

Fragmentation Yes 

Use under valve No 

Corrosion resistance Very good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings No 

Container Included, mounted between flanges 

Seals Available in Graphite 

Rupture sensor Electrical  

PED Certification [CE STAMP] Available 

Donadon SDD replaceable GA graphite rupture discs are mounted 
on a stainless steel ring that can be directly inserted between 
flanges. 
 
This disc is very versatile because combines the mechanical 
robustness of a steel holder and the characteristics of graphite 
discs (resistant to aggressive fluids and low bursting pressure 
sensitivity to temperature variations). 
 
Disc material is high purity graphite. Opening is total but with 
fragmentation. Vacuum support is required for rupture pressures 
below 1.7 barg. Discs are self-supporting at higher calibrations. 

DONADON SDD G-GA rupture discs 
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Модель G-GA  

Материалы Графит и нержавеющая сталь 

Размеры DN 25 – DN 300 

Давление разрыва 0,07 – 15 бар изб.д. (в зависимости от диаметра) 

Допуск от +/- 10 % до +/- 20% 

Рабочая температура от -60 °C до 300 °C 

Рабочий предел 75% 

Вакуумная опора Не доступно 

Образование осколков Да 

Использование под клапаном Нет 

Устойчивость к коррозии Отличная, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Нет 

Контейнер Имеется, монтаж непосредственно между фланцами 

Уплотнения Доступны из графита 

Датчик разрыва мембраны Электрический  

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Разрывная мембрана Donadon  SDD типа GA - это графитовая 
мембрана, установленная в кольце из нержавеющей стали, которое 
может устанавливаться непосредственно между фланцами. 
 
Эта мембрана очень универсальна, т.к. объединяет в себе  
механическую стойкость стального держателя мембраны с  
характеристиками графитовой мембраны (устойчивость к агрессивным 

жидкостям  и  низкая  чувствительность  давления разрыва к 
колебаниям температур). 
 
Материал, используемый для изготовления мембраны, является 
чистейшим графитом. Разрыв этой мембраны - немедленный и 
полный, но с образованием осколков. Предусматривается вакуумная 
опора для разрывных давлений ниже 1,7 Бар изб. д.; для более 
высоких калибровок мембрана является самоподдерживающейся. 

Разрывная предохранительная мембрана  

DONADON SDD типа G-GA 
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Model DIF  

Materials Stainless steel, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, Titanium 

Membrane PTFE, PFA, Stainless steel, Aluminium 

Dimensions DN 2”(50) – DN 40”(1000) 

Rupture pressure 0.5 - 5 bar g (depending on material and diameter) 

Tolerance from +/- 5 % to +/- 20% 

Operating temperature  membrane in PTFE/PFA max 265°C , up to 480°C (depending on the membrane) 

Operating margin 70% 

Vacuum support Available 

Fragmentation No (membrane only) 

Use under valve Yes 

Corrosion resistance Good - can be protected with a PTFE membrane 

Linings Yes 

Container Mounted between flanges 

Rupture sensor Electrical, Magnetic, Inductive, Optical 

PED Certification [CE STAMP] Available 

ATEX EX II 2 GD Certification Available 

Donadon SDD DIF rupture discs are composite conventional 
discs formed by four parts: 
• a slotted, perforated metal part 
• a seal membrane (usually in PTFE but also available in many 
other metallic or non-metallic materials) 
• a protection section 
• a calibration ring 
 
This disc has been designed to be mounted between flanges.  
It is excellent for use with gas and liquids in static conditions 

and excellent for low pressures. 
DIF discs react to excessive pressure with total opening in a few milliseconds. 
They are therefore recommended for valve protection. Supports may be provided for vacuum or 
counter-pressure protection.   
 
Composite DONADON SDD rupture discs may also be used for simultaneous protection from pressure 
and vacuum. 

DONADON SDD DIF rupture discs 
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Модель DIF  

Материалы Нержавеющая сталь, Alloy 201, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C276, титан 

Мембрана ПТФЭ, ПФА, нержавеющая сталь, алюминий 

Размеры DN 2”(50) – DN 40”(1000) 

Давление разрыва 0,5 - 5 бар изб. д. (в зависимости от материала и диаметра) 

Допуск от +/- 5 % до +/- 20% 

Рабочая температура  мембрана из ПФТЭ/ПФА макс.  265°C ; до 480°C (в зависимости от мембраны ) 

Рабочий предел 70% 

Вакуумная опора Доступно 

Образование осколков Нет  (только мембрана) 

Использование под клапаном Да 

Устойчивость к коррозии Хорошая, может быть защищена с помощью мембраны из ПТФЭ 

Покрытие Да 

Контейнер Монтаж непосредственно между фланцами 

Датчик разрыва мембраны Электрический, магнитный, индуктивный, оптический 

Сертификация PED [CE STAMP] Доступно 

Сертификация  ATEX EX II 2 GD Доступно 

Разрывная мембрана Donadon SDD типа  DIF - это композитная 
мембрана, состоящая из четырех частей: 
•  металлическая надсеченная и перфорированная секция 
•   уплотнительная мембрана (обычно из ПТФЭ (политетрафторэтилен), 
но имеется также широкая гамма других материалов) 
•  нижняя защитная секция 
•  одно калибровочное кольц 
 

Эта мембрана была создана для установки между фланцами.  
Превосходна для применения с газами и жидкостями в статических условиях, отлично подходит для 
низких давлений. 
При избыточном давлении мембрана DIF срабатывает с полным раскрытием  в тысячные доли секунды. 
Поэтому она пригодна для защиты клапанов. Доступны также опоры для вакуума и обратного давления.   
 
Композитные разрывные предохранительные мембраны DONADON SDD могут быть также изготовлены 
для одновременной защиты от давления и разрежения. 

Разрывная предохранительная мембрана 

DONADON SDD типа DIF 
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